
1. Применение в конструкции узла плит Акустик ВЕТРОСТОП с удлиненной соединительной системой «шип-паз» с 4-х сторон, 
надежно блокирует мосты звука.

2. Плиты Акустик ВЕТРОСТОП производятся из возобновляемого сырья - древесного хвойного волокна лесной сосны.
3. Благодаря высокой плотности, волокнистости и пористой структуре плиты Акустик ВЕТРОСТОП поглощают звук и таким 

образом обеспечивают превосходную шумоизоляцию.
4. Древесноволокнистые плиты обладают способностью пропускать водяной пар, регулируя тем самым влажностной комфорт и 

микроклимат внутри помещений.
5. Сочетание звукопоглощающих и звукоотражающих слоев – основа эффективной звукоизолирующей конструкции.
6. Применение декоративных панелей МДФ в сочетании с Акустик ВЕТРОСТОП – отличная возможность модернизации существу-

ющих стен и применения в новостройках.
7. Допускается самостоятельный монтаж.

60
дБ

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ С КИРПИЧНОЙ, 
ОШТУКАТУРЕННОЙ С ДВУХ СТОРОН, 
СТЕНОЙ 140 ММ

63
дБ

ИЗВШ В КОНСТРУКЦИИ 
С МОНОЛИТНОЙ СТЕНОЙ 
140 ММ

Плита Акустик ВЕТРОСТОП «шип-паз» 25 мм

Декоративные панели из МДФ 8–16 мм

Тарельчатый дюбель 10×90 мм

Клей-пена

Клей монтажный Titeseal прозрачный

Демпферная лента Вибростек М-100

Виброакустический герметик

Укрепляющая грунтовка
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БЕСКАРКАСНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ 
С ОБЛИЦОВКОЙ ПАНЕЛЯМИ ИЗ МДФ. 
ТОЛЩИНА ШУМОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 
33 - 41 ММ
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ЗСП-1
УЗЕЛ



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

БЕСКАРКАСНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ 
С ОБЛИЦОВКОЙ ПАНЕЛЯМИ ИЗ МДФ. 
ТОЛЩИНА ШУМОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 
33 - 41 ММ

ЗСП-1
УЗЕЛ

1. До начала работ по шумоизоляции стены необходимо завершить черновую отделку помещений.
2. При необходимости выполнить выравнивание стен.
3. Поверхность стены должна быть чистой, сухой и ровной.
4. ВАЖНО: До начала работ по шумоизоляции стены необходимо определиться с видом отделки потолка. Пространство за подвес-
ными и натяжными потолками обязательно должно быть шумоизолированым. Подвесной или натяжной потолок без звукоизоляции 
внутри работает как резонатор, усиливая звуки.
5. Примеры шумоизоляционных потолков можно найти на сайте Ветростоп.рф (узелы ПТБК-1, ПТБК-2) и на сайте Живигромче.рф 
(узлы ПТКМ-1, ПТНП-1 -- ПТНП-3). На сайте Живигромче.рф так же можно найти узлы шумоизоляционных полов.
6. ВАЖНО: Перед началом работ все материалы должны находиться в помещении несколько суток для акклиматизации. В этом 
случае влажность материалов сравняется с влажностью окружающей среды.
7. При необходимости, выполнить скрытый (в штробах) монтаж электросетей (доверяйте монтаж электросетей только квалифици-
рованным специалистам). После завершения электротехнических работ, штробы заделать гипсовым или цементным раствором.
8. Перед монтажом звукоизоляции стену необходимо прогрунтовать, применяя укрепляющую грунтовку. 
9. Используя виброакустический герметик, на полу, на прилегающих стенах и на потолке закрепить вибродемпфирующую звукои-
золяционную ленту Вибростек-М 100. Ленту можно разрезать вдоль. Для данной конструкции достаточно ленты шириной 50 мм.
10. Лента Вибростек М-100 защищает от структурных шумов за счет упругих свойств пористо-волокнистой структуры материала, 
устойчива к воздействию нагрузок и сохраняет заявленные акустические свойства в течение длительного срока эксплуатации.
11. Первым слоем стена обшивается плитами Акустик ВЕТРОСТОП «шип-паз». Плиты Акустик ВЕТРОСТОП можно располагать как 
вертикально, так и горизонтально. Со стороны примыкания плит к стене, потолку или полу, с помощью ножовки или лобзика, необхо-
димо срезать «шип» или «паз». Плиты монтируют в разбежку по отношению к предыдущему ряду и вплотную друг к другу. 
• При помощи коронки по дереву Ø 68 мм, сверла-пера Ø 68 мм или сверла Форстнера Ø 68 мм в плите сделать углубления под 

шляпки тарельчатых дюбелей (ТД). Расстояние от верха тарельчатой шляпки дюбеля до верха плоскости плиты составляет 3-4 
мм. Таким образом определяются размеры углублений под шляпку ТД.

• Клей-пену наносить на плиты точечно (не менее 9 точек), полосками или «змейкой» по периметру и в центре плиты. Толщина 
клея должна быть минимальной, чтобы не образовывались пустоты между стеной и плитой Акустик ВЕТРОСТОП. Плиту плотно 
прижать к стене, предварительно соединив с соседней плитой через «шип-паз». 

• Через плиту в центре углублений просверлить отверстия в стене под тарельчатые дюбели. Плиты ВЕТРОСТОП закрепить ТД.
• После установки тарельчатых дюбелей, углубления под шляпки заполнить герметиком виброакустическим (ГВА), излишки 

убрать шпателем. Зазоры от пола, стен, потолка заполнить виброакустическим герметиком.
12. Плиты Акустик ВЕТРОСТОП «шип-паз» с четырех сторон — инновационное решение для премиальных систем шумоизоляции. 
Плиты Акустик ВЕТРОСТОП производятся из возобновляемого сырья (древесного хвойного волокна лесной сосны) и не содержат 
опасных связующих. Благодаря высокой плотности и пористой структуре, плиты Акустик ВЕТРОСТОП поглощают звук и таким 
образом обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Удлиненный «шип-паз» с 4-х сторон надежно блокирует мосты звука. Высокая 
плотность плиты позволяет вкручивать в нее саморезы. Плиты Акустик ВЕТРОСТОП обеспечивают дополнительную теплоизоляцию, 
защищают от проникновения летней жары, от ветра и влаги, сквозняков и конденсата. 
13. Далее производится монтаж декоративных панелей из МДФ. 
14. Важно: Перед монтажом панелей из МДФ необходимо завершить укладку финишного напольного покрытия и чистовую отделку 
потолков.
15. Декоративные панели из МДФ бывают с 3D эффектом или в одной плоскости, разных цветов, форм, размеров. На одной стене 
можно комбинировать панели разных по цвету, по форме.
16. Конструкция с декоративными панелями из МДФ в комбинации с Акустик ВЕТРОСТОП эффективно защищает от различных видов 
шума.
17. Панели из МДФ имеют два вида соединений:
• соединение в четверть (нахлест) 
• соединение «шип-паз»
18. Монтаж декоративных панелей из МДФ. 
Вариант 1. Панели с соединением в четверть. 
• При вертикальном расположении панелей, у первой панели, примыкающей к стене, с помощью ножовки или лобзика, необходи-

мо срезать четверть, которая находится с лицевой стороны. Для примыкания панелей к стенам, также можно применить старто-
вую / финишную планку.

• Клей монтажный Titeseal наносить на панели из МДФ полосками или «змейкой» по периметру, в центре панелей и с внутренней 
стороны четверти, который находится на лицевой стороне. Толщина клея должна быть минимальной, чтобы не образовывались 
пустоты между плитами Акустик ВЕТРОСТОП и панелями из МДФ. Панели плотно прижать к плитам Акустик ВЕТРОСТОП.

• Для дополнительной фиксации (подстраховки), применяются саморезы по дереву (впотай). Саморезы располагать на невидимой 
стороне четверти с шагом 600 мм.

• После завершения монтажа панелей из МДФ, выступающие части демпферных лент необходимо срезать. Зазоры от пола, стен и 
потолка заполнить виброакустическим герметиком.  

Вариант 2. Панели с соединением «шип-паз».
• При вертикальном расположении панелей, у первой панели, примыкающей к стене, с помощью ножовки или лобзика, необходи-

мо срезать «шип». Для примыкания панелей к стенам, также можно применить стартовую / финишную планку.
• Клей монтажный Titeseal наносить на панели из МДФ полосками или «змейкой» по периметру, в центре панелей. Толщина клея 

должна быть минимальной, чтобы не образовывались пустоты между плитами Акустик ВЕТРОСТОП и панелями из МДФ. Панели 
плотно прижать к плитам Акустик ВЕТРОСТОП.

• Для дополнительной фиксации (подстраховки), применяются саморезы по дереву. Саморезы закручивать в «паз» под углом 45° 
с шагом 600 мм. Шляпки саморезов необходимо утапливать, чтобы они не мешали установке следующей панели.

• После завершения монтажа панелей из МДФ, выступающие части демпферных лент необходимо срезать. Зазоры от пола, стен и 
потолка заполнить виброакустическим герметиком.  

19. Эффективность шумоизоляции повышается за счет слоистости конструкции. Разная жесткость, масса, волокнистость и толщина 
материалов положительно сказывается на снижении шума по самому широкому частотному спектру.
20. Монтаж шумоизоляционной стены завершен. 
21. Для крепления на стену предметов интерьера (телевизор, полки, зеркала) необходимо использовать специальные акустические 
дюбель-гвозди.



Используемые материалы

Плита Акустик ВЕТРОСТОП «шип-паз» 25 мм м² 1

Декоративные панели из МДФ 8–16 мм м² 1

Тарельчатый дюбель 10×90 мм м² 8

Саморез по дереву 3,5×30 мм / 3,5×35 мм шт. 10

Клей-пена мл 50

Клей монтажный Titeseal прозрачный мл 30

Демпферная лента Вибростек М-100 пог. м 0,2

Виброакустический герметик мл 10

Укрепляющая грунтовка мл 100-150

Наименование Единица
измерения

Количество
на 1 м2

Необходимые инструменты
1. Перфоратор
2. Шуруповерт
3. Рулетка
4. Ножовка
5. Уровень
6. Ножовка

7. Угольник
8. Строительный нож
9. Молоток
10. Маркер или карандаш
11. Сверло перьевое по дереву

СХЕМА МОНТАЖА

БЕСКАРКАСНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ 
С ОБЛИЦОВКОЙ ПАНЕЛЯМИ ИЗ МДФ. 
ТОЛЩИНА ШУМОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 
33 - 41 ММ

ЗСП-1
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